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              DOSTĘPNE KONFIGURACJE STACJI ŁADOWANIA EVB 
 

Stacja ładowania samochodów elektrycznych EVB od producenta PRE Edward Biel, to w pełni nowoczesne oraz 
innowacyjne urządzenia, które umożliwiają ładowanie pojazdów oraz obsługę pełnego systemu ładowania. 
Wszystkie dotychczas wyprodukowane stacje ładowania samochodów elektrycznych to w 100 procentach 

oryginalny produkt, powstający w polskiej fabryce pod Krakowem w województwie małopolskim. 
 

Klasyfikacja według mocy ładowania: 
punkt ładowania o normalnej mocy – od 3,7 kW do 22 kW; 

punkt ładowania dużej mocy – od 22 kW do 150 kW. 
Klasyfikacja według ilości punktów ładowania i możliwości: 

Firma PRE Edward Biel produkuje stacje ładowania samochodów elektrycznych, które umożliwiają ładowanie prądem AC oraz DC: 

 
 

 
Typ Stacji 

 
Liczba 

punktów 

ładowania AC 

 
Moc punktu 

ładowania AC 

(kW) 

 
Maks. Liczba 

punktów 

ładowania DC 

Maks. moc 

punktu 

ładowania DC 

(kW) 

 

Moc całkowita 

stacji (kW)** 

 
Dostępne 

rodzaje 

wtyczek/gniazd 

 

 
Komunikacja*** 

 

Wyświetlacz/ 

ekran (cale) 

 

Sposób 

montażu 

EVB 

Wallbox 

Nano AC 

 
1 

 
3,7-22 

   
22 

 
typ1/typ2 

 
brak 

 
brak 

 
wisząca 

EVB 

Wallbox 

1M AC 

 
1 

 
3,7-43 

   
43 

 
Typ1/typ2 

 
1.6/2.0, 

RFIDSCOS 

 
opcja, 10 cali 

 
wisząca 

EVB 

Wallbox 

2M AC 

 
2-4 

 
3,7-22(43) 

   
86 

 
Typ1/typ2 

 
1.6/2.0, 

RFIDSCOS 

 
opcja, 10 cali 

 
wisząca 

EVB e-wall AC 1 3,7-22 
  

22 typ1/typ2 Wifi,1.6/2.0 brak w ścianie 

 
EVB 1M AC 

 
1 

 
3,7-43 

   
43 

 
Typ1/typ2 

Wifi, 1.6/2.0, 

RFIDSCOS 

 
Brak 

 
wolnostojąca 

 
EVB 2M AC 

 
2-4 

 
3,7-22(43) 

   
86 

 
Typ1/typ2 

Wifi, 1.6/2.0, 

RFIDSCOS 

 
opcja, 10 cali 

 
wolnostojąca 

EVB 2M SLIM 
AC 

2 3,7-22(43) 
  

43 typ1/typ2 1.6/2.0, 
RFIDSCOS 

opcja, 7-10 cali wolnostojąca 

 
EVB Advert AC 

 
2-4 

 
3,7-22(43) 

   
86 

 
Typ1/typ2 

 
1.6/2.0, 

RFIDSCOS 

opcja, 10 cal 

55-75 cali 

 
wolnostojąca 

 
EVB DC 

 
1 

 
15 

 
1 

 
15 

 
15 

CCS2, 

CHAdeMO 

 
brak 

 
7 

 
przenośna 

 
EVB Wallbox DC 

 
3 

 
30 

 
2 

 
30 

 
30 

CCS2, 

CHAdeMO, typ2 

 
1.6/2.0 

 
10 

wisząca/ 

wolnostojąca 

 

EVB max DC 

 

1-2 

 

11-43 

 

2 

 

100 

 

250 

CCS2, 

CHAdeMO

, 

Typ1/typ2 

 

1.6/2.0 

 

10 cali 

 

wolnostojąca 

 
EVB max 

Advert 

DC 

 

1 

 

11-43 

 

2 

 

100 

 

250 

CCS2, 

CHAdeMO

, 

Typ1/typ2 

 

1.6/2.0 

 

10 cali 

 

wolnostojąca 

EVB Inbox 4 3,7 
  

3,7 Gn230V brak Brak wolnostojąca 

 

** - moc stacji nie uwzględnia potrzeba własnych, dodatkowe 1-2 kW. 

***1.6/2.0 – aplikacjastandard OCPP 1.6/2.0, RFIDSCOS – RFID Smart Control OS 
 

Ponadto uprościliśmy komunikację poprzez kompatybilność, 

między innymi z urządzeniami posiadającymi system Android 

czy iOS oraz poprzez zamontowanie trzech portów: LAN i 

modemu GPRS/3G/4G. 

 
A co w sytuacji, gdy tymczasowo zabraknie prądu lub 

pojawią się ograniczenia w jego dostawie? Stacja od firmy 

PRE Edward Biel daje możliwość w pełni zdalnego 

ograniczenia mocy, czy też rzeczywistego pomiaru   energii   

ładowania   każdego   stanowiska z osobna oraz przesyłanie 

danych do jednostki zarządzającej stacją (operator stacji). Dlatego też 

podczas braku przepływu energii, klienci nie odczują   tej   

niedogodności.   Stacje   wyposażone   są w sterowniki do obsługi 

systemu centralnego dla dowolnego operatora, zastosowano protokół 

OCPP

E
V

B
 

w
w

w
.p

re
b

ie
l.

p
l 

http://www.prebiel.pl/
http://www.prebiel.pl/


 

EVB Wallbox Nano AC 
 

 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA                   
 

 
EVB WALLBOX NANO AC TO MAŁOGABARYTOWA 

WEWNĘTRZNA/ ZEWNĘTRZNA STACJA 

JEDNOSTANOWISKOWA WYPOSAŻONA W GNIAZDO LUB 

WTYCZKĘ TYP-2, NAŚCIENNA LUB DO MONTAŻU NA 

DEDYKOWANYM SŁUPKU. 
 
FRONT STACJI WYKONANY Z MATERIAŁU SOLID 

SURFACE® O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA USZKODZENIA 

ŚRODOWISKOWE I MECHANICZNE. WYBÓR 

DOWOLNEGO BRANDINGU JUŻ OD JEDNEJ SZTUKI. 
STACJA DAJE MOŻLIWOŚĆ BILANSOWANIA MOCY W 

CAŁYM BUDYNKU TAK, ABY MAKSYMALNĄ MOC 

PRZEZNACZYĆ NA ŁADOWANIE, KIEDY MALEJE 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W MIESZKANIACH. 
 
MOC DO OD 3,7 DO 22 KW; 
3 WARIANTY ZŁĄCZA TYP-2; 
MOŻLIWOŚĆ BILANSOWANIA MOCY STACJI Z MOCĄ 

OBIEKTU. 
 

WYPOSAŻENIE 

 

Konstrukcja obudowy: 
aluminiowa (standard) w I klasie ochronności; 
front stacji wykonany z wysoko wytrzymałej płyty z tworzywa 
sztucznego typu Solid Surface o grubości 5-6 mm, pokrywana 
folią lub sitodrukiem (dowolna grafika); 
- uniwersalny rozstaw otworów na plecach umożliwia szybki i 
łatwy montaż na ścianie lub słupku; 
kolor obudowy: RAL 7016 
Zasilanie: 
dolne; 
Zaciski przyłączeniowe stacji od 6 do10 mm2. 
Moc ładowania punktu: 
- 3,7 kW; 
- 7,4 kW; 
- 11 kW; 
- 22 kW; 
Ładowanie prądem zmiennym AC. 
Złącza punktów ładowania: 
Maksymalnie 1 punkt ładowania: 
gniazdo AC typ-2 z klapką; 
wtyczka AC typ-2 z kablem prostym o długości 4,8 m – opcja za 
dopłatą; 
wtyczka AC typ-2 z kablem spiralnym o długości 4,8 m – opcja za 
dopłatą. 
Podstawowe wyposażenie: 
gniazdo typ-2 z klapką; 
zabezpieczenie nadprądowe typ B dobrane do obciążenia; 
stycznik 4P; 
sterownik procesu ładowania EVSE 
 



 

 

 

 

W celu zapewnienia selektywności obwodu instalacji elektrycznej 

oraz pełnego bezpieczeństwa działania stacji, obwód elektryczny 

należy wyposażyć w aparaturę modułową 

- rozłącznik bezpiecznikowy 

- ochronnik przepięciowy. 

Opcje wyposażenia za dopłatą: 

- wyłącznik RCD typ A lub typ B 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Przekrój przewodu zasilającego [mm2] Do 6-10 mm2 
 

 

Rodzaj zasilania 1xP+N+PE 
(1-fazowe) 

 
 

Układ sieci 3xP+N+PE 
(3-fazowe) 

 
 

- kabel prosty / spiralny 4,8 m z wtyczką typ 2 

- uruchomienia przez karty RFID lub kluczem 

Napięcie znamionowe łączeniowe 
[V] 
(+/- 10%) 

TN-S, TNC-S, TT 

- bariera ochronna naścienna, kod: SO00BO2002; 

- separator parkingowy 1,6 m, kod: SP00BO1003; 

- przewód zasilający 2m z wtyczką 16/32A 3P+N+PE, kod: PZ 1632; 

- uchwyt naścienny do owinięcia kabla, kod: UPK 15 

- dodatkowa gwarancja o kolejne 12 miesięcy. 

Sygnalizacja ładowania: 

- aktywne diody LED (RGB) obrazujące poszczególne stany ładowania. 

Uruchamianie ładowania: 

- plug&charg; 

- karta/ brelok RFID; 

- kluczyk. 

Komunikacja: 

- brak. 

Multimedia: 

- brak. 

Napięcie znamionowe izolacji [V] 230/400 

  

Częstotliwość znamionowa [Hz] 500/690 

  

Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] 50/60 

  

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] 3,7-11 

  

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] Do 16 

  

Parametry techniczne punktu ładowania 

  

Rodzaj gniazda Typ-2 

  

Rodzaj wtyczki Typ-2 

  

Napięcie [V] 230/400 

  

Prąd znamionowy punktu ładowania [A] AC do 32 

  

Moc znamionowa punktu ładowania [kW] AC 3,7-22 

  

Moc znamionowa stacji [kW] AC Do22 

  

Parametry techniczne obudowy 

Wymiar(wys./szer./głęb.) (+/-5mm) [mm] 350/207/122 

Materiał 

 Aluminium 

Klasa ochronności I 
  

Stopień ochrony IP/IK 54/10 

Waga [kg] 3-16 

Temperatura pracy [st.C] -30 do +55 

Wilgotność [%] 95 

  

Poziom hałasu [dB] <10 

  

Montaż Naścienny, na 
konstrukcji

E
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EVB WALLBOX 1M AC
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

 

EVB Wallbox1M AC to małogabarytowa 

wewnętrzna/zewnętrzna stacja jednostanowiskowa 

wyposażona w gniazdo lub wtyczkę z kablem prostym lub 

spiralnym o długości do 4,8 m, naścienna lub do montażu 

na dedykowanym słupku. 

 
Przeznaczona do szybkiego ładowania 

mocą: 3,7 kW 7,4 kW, 11 KW, 18 kW i 22 

kW prądem AC. 
 

 

   WYPOSAŻENIE 
 

Konstrukcja obudowy: 

- stalowa w I (standard) lub II klasie ochronności; 

- aluminiowa w I (standard) lub II klasie ochronności; 

- dowolny kolor obudowy; 

- front stacji wykonany z wysokowytrzymałej płyty z tworzywa 

sztucznego o grubości 5-6 mm, pokrywana folią lub sitodrukiem ( 

dowolna grafika); 

- uniwersalny rozstaw otworów na plecach umożliwia szybki 

i łatwy montaż na ścianie lub słupku; 

Zasilanie: 

- dolne; 

- górne; 

- tylne; 

Zaciski przyłączeniowe stacji do 10 mm2. 

Moc ładowania punktu: 

- 3,7 kW; 

- 7,4 kW; 

- 11 kW; 

- 18 kW; 

- 22 kW. 

Ładowanie prądem 

zmiennym AC. Złącza 

punktów ładowania: 

Maksymalnie 1 punkt 

ładowania: 

- gniazdo AC typ-2 z klapką; 

- wtyczka typ-2 lub typ-1; 

- automatyczne ryglowanie wtyczki w 

gnieździe** Długość przewodu ładowania 

do 4,8 m: 

- kabel spiralny lub prosty. 

Dostępne elementy wyposażenia: 

- gniazdo typ2 z klapką; 

- wtyczkę typ 2 lub typ 1; 
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- kabel prosty lub spiralny; 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe RCD typ A lub B; 

- zabezpieczenie nadprądowe typ B; 

- stycznik 4P; 

- sterownik procesu ładowania EVSE; 

- licznik energii; 

- licznik energii MID ModBUS; 

   PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Przekrój przewodu zasilającego [mm2]   Do 10 mm2 

Rodzaj zasilania 1xL+N+PE / 3xL+N+PE 

Układ sieci  TN-S, TNC-S, TT 

- ochronnik przepięciowy 
typ2; 

- modem komunikacyjny; 

Napięcie znamionowe łączeniowe 
[V] 
(+/- 10%) 

230/400 

- ekran 7 cali. 

Dodatkowe wyposażenie: 

- słupek wolnostojący, kod: FA 10045503; 

- płyta betonowa ustojowa, kod: FP1004501; 

- bariera ochronna naścienna, kod: SO00BO2002; 

- separator parkingowy 1,6 m, kod: SP00BO1003; 

- ochronnik przepięciowy typ2, kod: AP OP TYP2; 

- czytnik kart RFID+5kart, kod: RFID19; 

- czytnik kart RFID dla kart operatora**, kod: RFID 1015; 

- przewód zasilający 2m z wtyczką 16/32A 3P+N+PE, kod: PZ 1632; 

- termostat z grzałka 15W, kod: TG 15W; 

- uchwyt naścienny do owinięcia kabla, kod: UPK 15; 

Napięcie znamionowe izolacji [V] 500/690 
 

 

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60 

Napięcie udarowe wytrzymywane [kV] 8 

Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] 22 

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] 32 
 

 

Parametry techniczne punktu ładowania 
 

 

Rodzaj gniazda Typ-2 
 

 

Rodzaj wtyczki Typ-2, typ-1 
 

 

Długość kabla ładującego [m] 4,8 
 

 

Napięcie [V] 230/400 
 

 

- wtyczka typ1 zamiast typ2, kod: WTyp1; 

- dodatkowa gwarancja 12 miesięcy. 

Sygnalizacja ładowania: 

- aktywne diody LED (RGB) obrazujące poszczególne stany ładowania 

Prąd znamionowy punktu ładowania 
[A] 
AC 

Moc znamionowa punktu ładowania 
[kW] 
AC 

do 32 

 
do 22 

- ekran TFT 7” HB HDMI obrazujący proces ładowania. 

Uruchamianie ładowania: 

- plug&charg; 

- kluczyk; 

- karty RFID/kod PIN; 

- pilot; 

- aplikacja mobilna/operatora** 

Komunikacja: 

- modem LAN/GPRS/3G/4G; 

- protokół OCPP 1.6 J-SON (modem, sterownik centralny 

komunikacyjny) karta SIM po stronie Operatora; 

- aplikacja mobilna, system zarządzania stacjami – oddzielna oferta ; 

Stacja posiada dostęp poprzez udostępnienie API**. 

Multimedia: 

- brak. 

 

 

Moc znamionowa stacji [kW] AC do 22 
 

 

Parametry techniczne obudowy 

Wymiar(wys./szer./głęb.) (+/-5mm) [mm]  500/345/166 

Materiał Stal, 

aluminium 

Klasa ochronności I/II 
 

 

Stopień ochrony IP/IK 54/10 

Waga [kg] 3-16 

Temperatura pracy [st.C] -30 do +55 

Wilgotność [%] 95 
 

 

Poziom hałasu [dB] <10 
 

 

Montaż Naścienny, na słupku 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                          

 

  Wtyczka z kablem kręconym Gniazdo z klapką 



 

 

 

EVB WALLBOX 2M AC 
 
 

 
WYPOSAŻENIE 

 
 

 

Konstrukcja obudowy: 

- stalowa w I (standard) lub II klasie ochronności; 

- aluminiowa w I (standard) lub II klasie ochronności; 

- dowolny kolor obudowy; 

- front stacji wykonany z wysokowytrzymałej płyty z tworzywa sztucznego o grubości 

5-6 mm, pokrywana folią lub sitodrukiem ( dowolna grafika); 

- uniwersalny rozstaw otworów na plecach umożliwia szybki i łatwy 

montaż na ścianie lub słupku. 

Zasilanie: 

- dolne; 

- górne; 

- tylne; 

Zaciski przyłączeniowe stacji do 35 mm2. 

Moc ładowania punktu: 
 

Punkt 1 Punkt 2 Jednostka 

3,7 3,7  
 

kW 
7,4 7,4 

11 11 

18 18 

22 22 

Ładowanie prądem zmiennym AC. 

Złącza punktów ładowania: 

Maksymalnie 1 punkt ładowania: 

- gniazdo AC typ-2 z klapką; 

- wtyczka typ-2 lub typ-1; 

- automatyczne ryglowanie wtyczki w gnieździe. 

 

 
 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
 

EVB Wallbox 2M AC to małogabarytowa wewnętrzna/zewnętrzna stacja 

dwustanowiskowa   wyposażona   w   gniazda   lub   wtyczki z kablami 

prostymi lub spiralnymi o długości do 4,8 m, naścienna lub do montażu na 

dedykowanym słupku. Przeznaczona do szybkiego ładowania mocą: 

 
7,4 kW, 11 KW, 18 kW i 22 kW prądem AC na każde stanowisko. 

Długość przewodu ładowania do 4,8 m: 

- kabel spiralny lub prosty. 

Dostępne elementy wyposażenie: 

- gniazdo typ2 z klapką; 

- wtyczkę typ 2 lub typ 1; 

- kabel prosty lub spiralny; 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe RCD typ A lub B; 

- zabezpieczenie nadprądowe typ B; 

- stycznik 4P; 

- sterownik procesu ładowania EVSE; 

- licznik energii; 

- licznik energii MID ModBUS; 

- ochronnik przepięciowy typ2; 

- modem komunikacyjny; 

- ekran 7 cali. 

Dodatkowe wyposażenie: 

- słupek wolnostojący, kod: FA 10045503; 

- płyta betonowa, kod: FP1004501; 

- bariera ochronna naścienna, kod: SO00BO2002; 
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- separator parkingowy 1,6 m, kod: SP00BO1003; 

- ochronnik przepięciowy typ2, kod: AP OP TYP2; 

- czytnik kart RFID+5kart, kod: RFID19; 

- czytnik kart RFID dla kart operatora**, kod: RFID 1015; 

- przewód zasilający 2m z wtyczką 16/32A 3P+N+PE, kod: PZ 1632; 

- termostat z grzałka 15W, kod: TG 15W; 

- uchwyt naścienny do owinięcia kabla, kod: UPK 15; 

- wtyczka typ1 zamiast typ2, kod: WTyp1; 

   PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Przekrój przewodu zasilającego [mm2] Do 35 mm2 
 

 

Rodzaj zasilania 1xL+N+PE / 
3xL+N+PE 

 
 

Układ sieci TN-S, TNC-S, TT 
 

 

- dodatkowa gwarancja 12 miesięcy. 
Napięcie znamionowe łączeniowe [V] 
(+/- 
10%) 

230/400 

 
Sygnalizacja ładowania: 

- aktywne diody LED (RGB) obrazujące poszczególne stany ładowania; 

- ekran TFT 7” HB HDMI obrazujący proces ładowania. 

Uruchamianie ładowania: 

- plug&charg; 

- kluczyk; 

- karty RFID/kod PIN; 

- pilot; 

- aplikacja mobilna/operatora** 

Komunikacja: 

- modem LAN/GPRS/3G/4G; 

- protokół OCPP 1.6 J-SON (modem, sterownik centralny komunikacyjny) karta 

SIM po stronie Operatora 

 

 

Napięcie znamionowe izolacji [V] 500/690 
 

 

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60 

Napięcie udarowe wytrzymywane [kV] 8 

Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] 44 

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] 63 
 

 

Parametry techniczne punktu ładowania 
 

 

Rodzaj gniazda Typ-2 
 

 

Rodzaj wtyczki Typ-2, typ-1 
 

 

Długość kabla ładującego [m] 4,8 
 

 

Napięcie [V] 230/400 
 

 

Prąd znamionowy punktu ładowania [A] AC do 32 

- aplikacja mobilna, system zarządzania stacjami – oddzielna oferta; 

Stacja posiada dostęp poprzez udostępnienie API**. 
Moc znamionowa punktu ładowania 
[kW] 
AC 

do 22 

Platforma zarządzania: 

 RFID Smart Control OS, protokół OCPP 1.6 J-SON z systemem Aurora OS 

(aplikacja mobilna, system zarządzania stacjami). Stacja posiada dostęp poprzez 

udostępnienie API. 

 Multimedia: 

- brak. 

 

Prąd znamionowy stacji [A] AC do 63 
 

 

Moc znamionowa stacji [kW] AC do 44 
 

 

Parametry techniczne 
obudowy 

 

 

Wymiar (wys./szer./głęb.) (+/-5mm) [mm] Q3: 525/505/180 
 

 

Materiał Stal, aluminium 
 

 

Klasa ochronności I/II 
 

 

Stopień ochrony IP/IK 54/10 

Waga [kg] 6-21 

Temperatura pracy [st.C] -30 do +55 

Wilgotność [%] 95 
 

 

Poziom hałasu [dB] <10 
 

 

Montaż Naścienny, na 
słupku 
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EVB E-WALL AC 
 
 
 

  WYPOSAŻENIE
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

 
EVB e-wall to małogabarytowa wewnętrzna/zewnętrzna stacja 

jednostanowiskowa wyposażona w gniazdo lub wtyczkę typ 2, montowana 

w ścianie. Przeznaczona do szybkiego ładowania mocą: 3,7 kW, 7,4 kW, 11 

kW, 22 kW prądem AC. 

 
Dobór mocy w zakresie od 3,7 do 22 kW w wersji jedno i trójfazowej. Stacje 

wyposażamy w trzech wariantach złączy: 

 
- Gniazdo typ 2; 

- Wtyczka typ 2 z kablem prostym do 6 m; 

- Wtyczka typ 2 z kablem spiralnym do 4,8 m. 

 
Załączanie procesu ładowania może odbywać się za pomocą: Plug & 

charge, karty RFID, aplikacji WiFI oraz aplikacji OCPP 1.6 

 
Front stacji wykonany z bardzo estetycznego szkła hartowanego malowanego 

w dwóch odcieniach; Velvet Black – czarny oraz White Harmony – biały. 

Powierzchnia jest wysoce odporna na uszkodzenia 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja obudowy: 

- aluminiowa (podtynkowa) w I klasie ochronności; 

- front stacji wykonany z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 5-6 mm, 

pokrywana folią lub sitodrukiem ( dowolna grafika); 

- uniwersalny rozstaw otworów na plecach umożliwia szybki i łatwy 

montaż w ścianie. 

- kolor obudowy: RAL 7016. 

Zasilanie: 

- dolne; 

- górne; 

Zaciski przyłączeniowe stacji od 6 do 10 mm2. 

Moc ładowania punktu: 

- 3,7 kW; 

- 7,4 kW; 

- 11 kW; 

- 22 kW; 

Ładowanie prądem zmiennym AC. 

Złącza punktów ładowania: 

Maksymalnie 1 punkt ładowania: 

- gniazdo AC typ-2 z klapką; 

- wtyczka AC typ-2 z kablem prostym o długości 4,8 m. 

Podstawowe wyposażenie (w zależności od kodu): 

- gniazdo typ-2 z klapką, wtyczka typ-2 z kablem prostym, wtyczka typ-2 z 

kablem spiralnym; 

- zabezpieczenie nadprądowe MCB typ B; 

- wyłącznik różnicowo-prądowy RCD ( A lub B); 

- stycznik 4P; 

- sterownik procesu ładowania EVSE. 

 
W celu zapewnienia selektywności obwodu instalacji elektrycznej oraz pełnego 

bezpieczeństwa działania stacji, obwód elektryczny należy wyposażyć w 

aparaturę modułową: 

- rozłącznik bezpiecznikowy; 

- ochronnik przepięciowy. 

Powyższe elementy nie wchodzą w skład wyposażenia stacji. 

Opcje wyposażenia za dopłatą: 

- wyłącznik RCD typ A lub typ B, kod: RCDA, RCDB; 

- uruchomienia przez karty RFID, kod: RFID 19; 

- Kontroler WIFI, kod: KTWL; 

- OCPP 1.6 LAN, kod: OCPP; 

- Modem LTE do komunikacji dla OCPP, kod: MLTE; 

- licznik energii MID, kod: LESDM72100AMIDMBUS; 

- ochronnik przepięciowy, kod: AP OP TYP2; 

- bariera ochronna naścienna, kod: SO00BO2002; 

- separator parkingowy 1,6 m, kod: SP00BO1003; 

- uchwyt naścienny do owinięcia kabla, kod: UPK 15; 

- dodatkowa gwarancja o kolejne 12 miesięcy. 
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Sygnalizacja ładowania: PARAMETRY TECHNICZNE 

- aktywne diody LED (RGB) obrazujące poszczególne stany ładowania.   

Uruchamianie ładowania: 

- plug&charge; 

- karty RFID; 

- WiFI; 

- aplikacja mobilna OCPP. 

Komunikacja: 

- LAN, WiFi, OCPP 1.6; 

Multimedia 

- brak. 

Opakowanie stacji 

- jednostkowe tekturowe. 

Przekrój przewodu zasilającego [mm2] Do 6-10 mm2 
 

 

Rodzaj zasilania 1xP+N+PE 
(1-fazowe) 

 

 

Układ sieci 3xP+N+PE 
(3-fazowe) 

 
 

Napięcie znamionowe łączeniowe [V] (+/- 10%) TN-S, TNC-S, TT 
 

 

Napięcie znamionowe izolacji [V] 230/400 
 

 

Częstotliwość znamionowa [Hz] 500/690 
 

 

Napięcie udarowe wytrzymywane [kV] 50/60 
 

 

Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] 3,7-22 
 

 

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] Do 32 
 

 

Parametry techniczne punktu ładowania 
 

Rodzaj gniazda Typ-2 

Rodzaj wtyczki Typ-2 

Napięcie [V] 230/400 

Prąd znamionowy punktu ładowania [A] AC do 32 

Moc znamionowa punktu ładowania [kW] AC 3,7-22 

Moc znamionowa stacji [kW] AC Do 22 

Parametry techniczne obudowy 
 

 

Wymiar (wys./szer./głęb.) (+/-5mm) [mm] 360/260/118 
 

 

Materiał Aluminium 
 

 

Klasa ochronności I 
 

 

Stopień ochrony IP/IK 54/10 

Waga [kg] 3-9 

Temperatura pracy [st.C] -30 do +55 

Wilgotność [%] 95 
 

 

Poziom hałasu [dB] <10 
 

 

Montaż Wewnątrz 
ścienny 
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EVB 2M AC 
 
 

 
WYPOSAŻENIE 

 
 

 

 
 
 

 

Konstrukcja obudowy: stalowa, aluminiowa w I lub II klasie ochronności 

(dowolna kolorystyka) W części frontowej oraz tylnej trwale osadzona 

hartowana szyba, o grubości 5-6 mm, drukowana lub pokrywana folią 

(dowolna grafika). Obudowa posadowiona na aluminiowym cokole 

przytwierdzonym do płyty lub fundamentu betonowego. 

Zasilanie: 6-95 mm². 

Moc ładowania punktu: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW prądem AC. 

 Złącza punktów ładowania: maksymalnie 2 punkty ładowania, gniazdo 

AC typ-2, wtyczkę z wtykiem AC typ-2 lub typ-1, długość przewodu 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
ładowania do 5 m, przewód spiralny lub prosty, ryglowanie wtyczki w 

gnieździe, automatyczne ryglowanie wtyczki w gnieździe. 

Wyposażenie: pomiar zużycia energii na każdym punkcie ładowania 

oraz/lub pomiar rozliczeniowy w standardzie OSD, zabezpieczenia 

przepięciowe, nadprądowe, różnicowo-prądowe, kontrolę stanu izolacji 

   napięcia, wyłącznik główny, wentylacje oraz ogrzewanie. 

Sygnalizacja ładowania: diody Led (RGB) obrazujące poszczególne 

Stacja ładowania EVB 2M AC to stacja wolnostojąca dwustanowiskowa, która 

jest wyposażona min. w 2 punkty ładowania. Każdy punkt ładowania 

wyposażony jest w gniazdo typ2 lub wtyczkę typ1 lub typ2 z przewodem 

do 5 metrów długości. Gniazda z wtyczkami można stosować w dowolnej 

konfiguracji. 

 
Stacja przeznaczona do szybkiego ładowania. Standardowa moc punktu 

zależy od wymagań i może wynosić od 3,7 kW do 22 kW. Łączna maksymalna 

moc stacji wynosi do 86 kW. Stacja EVB 2M charakteryzuje się wysoką 

jakością wykonania, nowoczesnym kształtem oraz dowolnym designem, 

możliwością zabudowy licznika OSD wewnątrz stacji bez konieczności 

zabudowy dodatkowej szafki. Obudowa stacji EVB 2M AC wykonana jest z 

aluminium pokrytego różnokolorowym lakierem lub tworzywem 

zapewniającym II klasę ochronności (technologia REM2), co gwarantuje 

bezpieczne użytkowanie. Prosta obsługa stacji odbywa się za pomocą kart 

RFID, RFID Smart Control OS, kluczyka, kodu lub aplikacji na telefon 

komórkowy łączącej użytkownika ze stacją oraz systemem operatora 

zarządzającego infrastrukturą. 

 
Stacja EVB 2M AC jest montowana na wcześniej osadzonej dedykowanej 

płycie lub fundamencie betonowym. Wszystkie parametry oraz wyposażenie 

dobierane są indywidualnie. 

etapy ładowania. 

Interfejs: 8 lub 10 cali kolorowy ekran dotykowy rezystancyjny o 

rozdzielczości do 1280x800. 

Dostęp: otwarta „załącz i ładuj” – automatyczne rozpoczęcie ładowania, 

kluczyk, przycisk, kod, karty RFID, aplikacja, karty płatnicze, odcisk palca. 

Komunikacja: LAN/GPRS/3G/4G. 

Platforma zarządzania: RFID Smart Control OS, protokół OCPP 

1.6 J-SON z systemem Aurora OS (aplikacja mobilna, system 

zarządzania stacjami). Stacja posiada dostęp poprzez udostępnienie API. 

Multimedia: ekran dotykowy 10 cali lub ekran 15 cali do wyświetlania 

treści reklamowych lub instrukcji obsługi stacji. 

Dodatkowe wyposażenie: lokalizator GPS, szerokokątna kamera 

bezpieczeństwa, punkt dostępu WIFI, komunikacja z numerem 112. 

Akcesoria: płyta betonowa FB lub fundament betonowy FB, słupek 

ochronny SO, separator parkingowy SP, kable ładujące. 

 
 



 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

Przekrój przewodu zasilającego [mm2] 6-95 mm2 

Rodzaj zasilania 3xL+N+PE 

Układ sieci TN-S, TNC-S, TT 

Napięcie znamionowe łączeniowe [V] (+/- 10%) 400 

Napięcie znamionowe izolacji [V] 500/690 

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60 

Napięcie udarowe wytrzymywane [kV] 8 

Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] 46, 86 

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] 63 

Parametry techniczne punktu ładowania 

Rodzaj gniazda Typ-2, 230 
V/16A 

Rodzaj wtyczki Typ-2, typ-1 
 

Długość kabla ładującego [m] 4,8-5 

Napięcie [V] 230/400 
 

Prąd znamionowy punktu ładowania [A] AC do 32 

Moc znamionowa punktu ładowania [kW] AC do 22 
 

Moc znamionowa stacji [kW] AC do 44 

Parametry techniczne obudowy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

, 

 
 
 

Wymiar (wys./szer./głęb.) [mm] 1690/445/330 

Materiał Stal, aluminium 

Klasa ochronności I/II 

Stopień ochrony IP/IK 54/10 

Waga [kg] 35-50 

Temperatura pracy [st.C] -30 do +55 

Wilgotność [%] 95 

Poziom hałasu [dB] <10 

Montaż 4 x fi10 

 
 

 



 

 

 
 
 

EVB 2M SLIM 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

   WYPOSAŻENIE 
 

Konstrukcja obudowy: 

Stalowa, aluminiowa w I lub II klasie ochronności (dowolna 

kolorystyka). W części frontowej trwale osadzona hartowana szyba, o 

grubości 5-6 mm, drukowana lub pokrywana folią (dowolna grafika). 

Obudowa posadowiona na aluminiowym cokole. 

Zasilanie: 

- dolne; 

Zaciski przyłączeniowe stacji od 10 do 95 mm2. 

Moc ładowania punktu: 
 

Punkt 1 Punkt 2 Jednostka 

3,7 3,7  
 

kW 
7,4 7,4 

11 11 

18 18 

22 22 

 
Złącza punktów ładowania: 

Maksymalnie 1 punkt ładowania: 

- gniazdo AC typ-2 z klapką; 

- wtyczka typ-2 lub typ-1; 

- automatyczne ryglowanie wtyczki w gnieździe**. 

 
Długość przewodu ładowania do 4,8 m: 

- kabel spiralny lub prosty; 

Wyposażenie: 

- 2 x zabezpieczenie różnicowo-prądowe RCD typ A lub B; 

- 2 x zabezpieczenie nadprądowe MCB typ B; 

- 2 x stycznik 4P; 

- 2 x sterownik procesu ładowania EVSE; 

- 2 x licznik energii MID ModBUS; 

- 2 x czytnik kart RFID; 

- termostat z grzałką 15W. 

 

 



 

 

Dodatkowe wyposażenie: 

- płyta betonowa, kod: FP10045011; 

- fundament betonowy, kod: FB1004502; 

- bariera ochronna wolnostojąca, kod: SO00BO20022; 

- separator parkingowy 1,6 m, kod: SP00BO1003; 

- układ pomiarowy OSD, kod: UPOSD; 

- ochronnik przepięciowy typ2, kod: AP OP TYP2; 

- ekran dotykowy 10 cali HD, kod: ELCD10; 

- czytnik kart RFID+5kart, kod: RFID19; 

- czytnik kart RFID dla kart operatora**, kod: RFID 1015. 

Sygnalizacja ładowania: 

- aktywne diody LED (RGB) obrazujące poszczególne stany ładowania; 

- ekran TFT 10” HD HDMI obrazujący proces ładowania. 

Uruchamianie ładowania: 

- plug&charg; 

- karty RFID; 

- karty RFID Operatora**; 

- karty RFID Smart Control OS; 

- aplikacja mobilna/operatora**. 

Komunikacja: 

- modem LAN/GPRS/3G/4G; 

- protokół OCPP 1.6 J-SON (modem, sterownik centralny komunikacyjny) 

karta SIM po stronie Operatora; 

- aplikacja mobilna, system zarządzania stacjami – oddzielna oferta; 

Stacja posiada dostęp poprzez udostępnienie API**. 

Multimedia: 

- brak. 

Opakowanie stacji 

- paleta transportowa. 

 
*wyposażenie dobierane w zależności od wersji stacji. 

** dla stacji ogólnodostępnych/z systemem zarządzania. 

   PARAMETRY TECHNICZNE 
 

 
Przekrój przewodu zasilającego [mm2] 6-95 mm2 

Rodzaj zasilania 3xL+N+PE 

Układ sieci TN-S, TNC-S, TT 

Napięcie znamionowe łączeniowe [V] (+/- 10%) 400 

Napięcie znamionowe izolacji [V] 500/690 

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60 

Napięcie udarowe wytrzymywane [kV] 8 

Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] 46 

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] 63 

Parametry techniczne punktu ładowania 
 

 

Rodzaj gniazda Typ-2 
 

 

Rodzaj wtyczki Typ-2, typ-1 
 

 

Długość kabla ładującego [m] 4,8-5 
 

 

Napięcie [V] 230/400 
 

 

Prąd znamionowy punktu ładowania [A] AC do 32 
 

 

Moc znamionowa punktu ładowania [kW] AC do 22 
 

 

Moc znamionowa stacji [kW] AC do 44 
 

 

Parametry techniczne obudowy 
 

 

Wymiar (wys./szer./głęb.) [mm] 1200/360/180 
 

 

Materiał Stal, aluminium 
 

 

Klasa ochronności I/II 
 

 

Stopień ochrony IP/IK 54-55/10 

Waga [kg] 85 
 

 

 

360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

314 

 

180 
Temperatura pracy [st.C] -30 do +55 

 

Wilgotność [%] 
 

95 

Poziom hałasu [dB] 
 

<10 

Montaż 
 

4 x fi10 
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EVB ADVERT AC 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
 

Stacja ładowania EVB Advert AC to jedyna w swoim rodzaju 

stacjawyposażona w punkty ładowania. Każdy punkt ładowania jest 

wyposazony w gniazdo typ2 lub wtyczkę typ1 lub typ2 z przewodem 

do 5 metrów długości. Gniazda z wtyczkami można stosować w 

dowolnej konfiguracji. W stacji EVB Advert AC są zabudowane 

outdoorowe nośniki reklamowe. Stacja posiada zainstalowane ekrany 

multimedialne o wielkości od 55 do 75 cali, które są elektronicznymi 

powierzchniami reklamowymi. Przestrzeń reklamowa umiejscowiona 

jest po obu stronach ładowarki do samochodów elektrycznych, w taki 

sposób, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię komercyjną. 

 
Zainstalowanie stacji EVB Advert AC w szeroko rozumianej przestrzeni 

publicznej, na przykład na obleganych parkingach, ruchliwych ulicach, 

umożliwia swobodne i nienachalne przenikanie komunikatu 

reklamowego do świadomości konsumentów, którzy podczas 

ładowania swojego samochodu elektrycznego, mają kilkanaście minut   

wolnego   czasu.    Komunikat    reklamowy    umieszczony w 

centralnym, publicznym miejscu, jest zauważalny także przez innych, 

potencjalnych odbiorców, na przykład przechodniów. Stacja EVB 

Advert jako stacja modułowa w dalszym ciągu umożliwia upgrade o 

dodatkowe funkcje, m.in.: punkt WiFi, umilający okres oczekiwania na 

pełne naładowanie samochodu   lub   monitoring, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa. 

 
Ponadto konstrukcja całej stacji wykonana jest z profili aluminiowych 

wysokiej jakości. Zamontowano również elementy ze szkła 

hartowanego, które jest świetnym nośnikiem dowolnych aranżacji 

bądź wielkoformatowych naklejek reklamowych. Obudowa wykonana 

jest z aluminium pokrytego różnokolorowym lakierem lub tworzywem 

zapewniającym II klasę ochronności (technologia REM2), co 

gwarantuje bezpieczne użytkowanie. 

 
Stacja charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, nowoczesnym 

kształtem oraz dowolnym designem, możliwością zabudowy licznika 

OSD wewnątrz stacji bez konieczności zabudowy dodatkowej szafki. 

Stacja przeznaczona do szybkiego ładowania. Standardowa moc 

punktu zależy od wymagań i może wynosić od 3,7 kW do 22 kW. 

Łączna maksymalna moc stacji wynosi do 88kW. Prosta obsługa stacji 

odbywa się za pomocą kart RFID, RFID Smart Control OS, 

kluczyka, kodu lub aplikacji na telefon komórkowy łączącej 

użytkownika ze stacją oraz systemem operatora zarządzającego 

infrastrukturą. Stacja EVB Advert AC jest montowana na wcześniej 

osadzonej dedykowanej płycie lub fundamencie betonowym. 

Wszystkie parametry oraz wyposażenie dobierane są indywidualnie. 

 

 

  WYPOSAŻENIE  
Konstrukcja obudowy: stalowa, aluminiowa w I lub II klasie ochronności 

(dowolna kolorystyka) W części frontowej oraz tylnej trwale osadzona 

hartowana szyba, o grubości 5-6 mm, drukowana lub pokrywana folią 

(dowolna grafika). Obudowa posadowiona na aluminiowym cokole 

przytwierdzonym do płyty lub fundamentu betonowego. 

Zasilanie: dolne, 6-95 mm². 

Moc ładowania punktu: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW prądem AC. 

Złącza punktów ładowania: maksymalnie 2 punkty ładowania, gniazdo 

AC typ-2, wtyczkę z wtykiem AC typ-2 lub typ-1, długość przewodu 

ładowania do 5 m, przewód spiralny lub prosty, ryglowanie wtyczki 

w gnieździe, automatyczne ryglowanie wtyczki w gnieździe. 

Wyposażenie: pomiar zużycia energii na każdym punkcie ładowania 

oraz/lub pomiar rozliczeniowy w standardzie OSD, zabezpieczenia 

przepięciowe, nadprądowe, różnicowo-prądowe, kontrolę stanu izolacji 

napięcia, wyłącznik główny, wentylacje oraz ogrzewanie. 

 
 

E
V

B
 

A
D

V
E

R
T

 



 

 

Sygnalizacja ładowania: diody Led (RGB) obrazujące poszczególne 
PARAMETRY TECHNICZNE 

etapy ładowania, informacje na panelu ekranu dotykowego.    

Interfejs: 8 lub 10 cali kolorowy ekran dotykowy rezystancyjny 

o rozdzielczości do 1280x800. 

Dostęp: otwarta „załącz i ładuj” – automatyczne rozpoczęcie ładowania, 

kluczyk, przycisk, kod, karty RFID, aplikacja, karty płatnicze, odcisk palca. 

Komunikacja: LAN/GPRS/3G/4G. 

Przekrój przewodu zasilającego [mm2] 6-120 mm2 
 

 

Rodzaj zasilania 3xL+N+PE 
 

 

Układ sieci TN-S, TNC-S, TT 
 

 

Platforma zarządzania: RFID Smart Control OS, protokół OCPP 
1.6 

Napięcie znamionowe łączeniowe 
[V] 
(+/- 10%) 

400 

J-SON z systemem Aurora OS (aplikacja mobilna, system zarządzania 

stacjami). Stacja posiada dostęp poprzez udostępnienie API. 

 Multimedia:  

ekran outdoor 55-75 cali (jednostronnie lub dwustronnie), 4H UHD 

3820x2160 z platformą zarządzania treścią reklamy na monitorze, 

podświetlany citylight jako dodatkowy nośnik reklamy. 

Dodatkowe wyposażenie:  

Lokalizator GPS, szerokokątna kamera bezpieczeństwa, punkt 

dostępu WIFI, komunikacja z numerem 112, czujnik temperatury, 

czujnik wilgotności, czujnik smogu. 

Dodatkowe opcje systemu do zarządzania ekranami:  

rozpoznawanie wieku i płci, analiza demografii odbiorców, badanie 

skuteczności wyświetlanych reklam, dostosowanie komunikatów do 

odbiorcy, mierzenie czasu oglądalności reklam, określanie emocji 

wywoływanych u klientów, rozpoznawanie produktów, raportowanie 

ilości skanów 

 
 

Napięcie znamionowe izolacji [V] 500/690 
 

 

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60 

Napięcie udarowe wytrzymywane [kV] 8 

Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] 92 

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] 125 
 

 

Parametry techniczne punktu ładowania 
 

 

Rodzaj gniazda Typ-2, 230 V/16A 
 

 

Rodzaj wtyczki Typ-2, typ-1 
 

 

Długość kabla ładującego [m] 4,8-5 
 

 

Napięcie [V] 230/400 
 

określonych produktów, opcja integracji z rozpoznawaniem wieku/płci. 

Akcesoria: 

 płyta betonowa FB lubfundament betonowy FB, słupek ochronny 

SO, separator parkingowy SP, kable ładujące. 

 
  

Prąd znamionowy punktu 
ładowania 
 
[A] AC 

Moc znamionowa punktu 
ładowania [kW] AC 

do 32 

 
do 22

 

330 906 

2200 



 

 

       



 

 

EVB MAX ADVERT DC 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

             OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
 

Stacja ładowania EVB max Advert DC to jedyna w swoim rodzaju 

superszybka stacja ładowania prądem DC – „supecharger+”, która jest 

wyposażona w outdoorowe nośniki reklamowe. Stacja posiada 

zainstalowane ekrany multimedialne o wielkości od 55 do 75 cali, które 

są elektronicznymi powierzchniami reklamowymi. Stacja posiada 

możliwość wyboru typu punktu ładowania: przewód ładowania DC z 

wtyczką CCS-2 z mocą 50, 100, 150kW, przewód ładowania DC z 

wtyczką CHAdeMO z mocą 25, 50kW, gniazdo AC typ-2 z mocą 22 

kW; 43 kW lub przewód ładowania AC z wtyczką typ-2 z mocą 22 kW; 

43 kW. Łączna maksymalna moc stacji wynosi do 250 kW. 

 
EVB max Advert DC jest w stanie naładować samochód elektryczny w 

przeciągu kilkudziesięciu minut. Jest to więc ogromna oszczędność 

czasu dla użytkowników polskich dróg, którzy planują jedynie krótki 

postój. 

 
Długość przewodów DC sięga do 7 metrów długości, przewodów 

AC do 5 metrów długości. Gniazda z wtyczkami można stosować 

w dowolnej konfiguracji. Przestrzeń reklamowa umiejscowiona jest po 

obu stronach ładowarki do samochodów elektrycznych, w taki sposób, 

aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię komercyjną. 

Zainstalowanie stacji EVB max AdvertDC w szeroko rozumianej 

przestrzeni publicznej, na przykład na obleganych parkingach, 

ruchliwych ulicach, umożliwia swobodne i nie nachalne przenikanie 

komunikatu reklamowego do świadomości konsumentów, którzy 

podczas ładowania swojego samochodu elektrycznego, mają 

kilkanaście minut wolnego czasu. Komunikat reklamowy umieszczony w 

centralnym, publicznym miejscu, jest zauważalny także przez innych, 

potencjalnych odbiorców, na przykład przechodniów. 

 
Stacja EVB maxAdvert DC jako stacja modułowa w dalszym ciągu 

umożliwia upgrade o dodatkowe funkcje, m.in.: punkt WiFi, umilający 

okres oczekiwania na pełne naładowanie samochodu lub monitoring, w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto konstrukcja całej stacji 

wykonana jest z profili aluminiowych wysokiej jakości. Zamontowano 

również elementy ze szkła hartowanego, które jest świetnym 

nośnikiem dowolnych aranżacji bądź wielkoformatowych naklejek 

reklamowych. Obudowa wykonana jest z aluminium pokrytego 

różnokolorowym lakierem lub tworzywem zapewniającym 

 
 

II klasę ochronności (technologia REM2), co gwarantuje bezpieczne 

użytkowanie. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, 

nowoczesnym kształtem oraz dowolnym designem. 

 
Prosta obsługa stacji odbywa się za pomocą kart RFID, RFID Smart 

Control OS, kodu lub aplikacji na telefon komórkowy łączącej 

użytkownika ze stacją oraz systemem operatora zarządzającego 

infrastrukturą. Stacja EVB maxAdvert DC jest montowana na 

wcześniej osadzonej dedykowanej płycie lub fundamencie 

betonowym. Wszystkie parametry oraz wyposażenie dobierane są 

indywidualnie. 

 

 
 

   WYPOSAŻENIE  
EVB max Advert DC: stacja do 3 stanowisk (3 punkty ładowania), do 

równoczesnego ładowania pełną lub współdzieloną mocą, wolnostojąca 

montowana na płycie lub fundamencie betonowym. 

Konstrukcja obudowy: stalowa, aluminiowa w I lub II klasie ochronności 

(dowolna kolorystyka) W części frontowej oraz tylnej trwale osadzona 

hartowana szyba, o grubości 5-6 mm, drukowana lub pokrywana folią 

(dowolna grafika). Obudowa posadowiona na aluminiowym cokole. 

Zasilanie: dolne, 35-240 mm². 

Moc ładowania punktu: 25 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW prądem stałym DC, 3,7 

kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW prądem zmiennym AC. 

Złącza punktów ładowania: maksymalnie 3 punkty ładowania; wtyczka 

CCS 2 z kablem (Combo-2) Combo T2, Wyczka CHAdeMO z kablem 
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G105), gniazdo AC typ-2, wtyczka z wtykiem AC typ-2 lub typ-1, długość 

PARAMETRY TECHNICZNE 

przewodu ładowania do 5 m, przewód spiralny lub prosty, ryglowanie    

wtyczki w gnieździe, automatyczne ryglowanie wtyczki w gnieździe. 

Wyposażenie: pomiar zużycia energii na każdym punkcie ładowania 

oraz, zabezpieczenia przepięciowe, nadprądowe, różnicowo-prądowe, 

kontrolę stanu izolacji napięcia, wyłącznik główny, kompensacja mocy 

biernej, wentylacje oraz ogrzewanie. 

Sygnalizacja ładowania: diody Led (RGB) obrazujące poszczególne 

etapy ładowania, informacje na panelu ekranu dotykowego. 

Interfejs: 8 lub 10 cali kolorowy ekran dotykowy rezystancyjny o 

rozdzielczości do 1280x800. 

Dostęp: otwarta „załącz i ładuj” – automatyczne rozpoczęcie ładowania, 

przycisk, kod, karty RFID, aplikacja, karty płatnicze, odcisk palca. 

Komunikacja: LAN/GPRS/3G/4G. 

Platforma zarządzania: RFID Smart Control OS, protokół OCPP 1.6 

J-SON z systemem Aurora OS (aplikacja mobilna, system zarządzania 

stacjami). Stacja posiada dostęp poprzez udostępnienie API. 

Parametry techniczne punktu ładowania 
 

 

Rodzaj gniazda Typ-2, 230 V/16A 
 

 

Rodzaj wtyczki CCS-2, CHAdeMO, 

Typ-2, typ-1 
 

 

Długość kabla ładującego [m] 4,8-5 
 

 

Napięcie [V] 230/400 VAC, 
50-500 VDC 

 

 

Sprawność [%] złącza DC >96 

Prąd znamionowy punktu 
ładowania 
[A] DC 

Moc znamionowa punktu 
ładowania [kW] DC 

Prąd znamionowy punktu 
ładowania 
[A] AC 

Moc znamionowa punktu 
ładowania [kW] AC 

do 125 

 
do 150 

 
do 32 

 
do 22 

 

 

Moc znamionowa stacji [kW] AC do 43 

Parametry techniczne 
obudowy 

900 mm 900 mm 
Wymiar (wys./szer./głęb.) 
[mm] 

 
Materiał 

Klasa ochronności 

Stopień ochrony 

IP/IK Waga [kg] 

Temperatura pracy 

[st.C] Wilgotność [%] 

Poziom hałasu [dB] 

Montaż 

2000/600/800, 
1930/900/800 

aluminium 

I/II 

54/10 

do 800 
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Przekrój przewodu zasilającego [mm2] 35-240 mm2 

Rodzaj zasilania 3xL+N+PE 

Układ sieci TN-S, TNC-S, TT 

Napięcie znamionowe łączeniowe [V] 
(+/- 10%) 

400 

Napięcie znamionowe izolacji [V] 500/690 

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60 

Napięcie udarowe wytrzymywane [kV] 8 

Moc znamionowa przyłączeniowa [kW] 250 

Prąd znamionowy przyłączeniowy [A] 250, 400, 630 

 

http://www.prebiel.pl/
http://www.prebiel.pl/


 

 

 
 
 
 

KONSTRUKCJE 

Nazwa Konstrukcja FA10045502 Konstrukcja FA10045503 

 
 
 
 

Wygląd 

 
 
 
 

V 

 

 

Wymiar 

( szer. x gł. x wys.) 
mm 

 

360x102/204x1500 
 

490x102/204x1800 

Materiał Aluminium lakierowane 
proszkowo 

Aluminium lakierowane 
proszkowo 

 
 
 

 
Opis wyposażenia 

- konstrukcja wsporcza do zmiany sposobu 

montażu stacji EVB Wallbox z wersji 

naściennej do wersji wolnostojącej; 

- dostęp do wprowadzenia kabli – od 

tyłu konstrukcji; 

- zamykana 3xzamek na kluczyk; 

- listwa zaciskowa 5x10-25mm2; 

- do montażu na płycie lub 

fundamencie betonowym; 

- IP/IK: 54/10 

 
- konstrukcja wsporcza do zmiany sposobu 

montażu stacji EVB Wallbox z wersji naściennej 

do wersji wolnostojącej; 

- dostęp do wprowadzenia kabli – od tyłu konstrukcji; 

- zamykana 3 x zamek na kluczyk; 

- listwa zaciskowa 5x10-25mm2; 

- do montażu na płycie lub fundamencie betonowym; 

- IP/IK: 54/10 

 

Model stacji EVB 
 

EVB Wallbox 1M AC 
 

EVB Wallbox 2M AC 

 

SŁUPKI I BARIERY OCHRONNE 
 

 
Nazwa 

Słupek ochrony pionowy 

SO00BO1001 

Bariera ochronna 
pozioma 

SO00BO2002 

 
Separator parkingowy 

SP00BO1003 

 
 

 
Wygląd 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiar 

( szer. x gł. x 
wys.) 

mm 

 
100 x 100 x 1000 

 
490x102/204x1800 

 
1670x145x120 

 

Materiał 
Aluminium lakierowane 

proszkowo 

Aluminium lakierowane 

proszkowo 

 

Tworzywo 

 
 
 
 
 

Opis 
wyposażenia 

 

- konstrukcja wsporcza do 

zmiany sposobu montażu 

stacji EVB Wallbox z wersji 

naściennej do wersji 

wolnostojącej; 

- dostęp do wprowadzenia kabli 

– od tyłu konstrukcji; 

- zamykana 3 x zamek na 
kluczyk; 

- listwa zaciskowa 5x10-25mm2; 

- do montażu na płycie 

lub fundamencie 

betonowym; 

- IP/IK: 54/10 

- konstrukcja wsporcza do zmiany 

sposobu montażu stacji EVB 

Wallbox z wersji naściennej do 

wersji wolnostojącej; 

- dostęp do wprowadzenia kabli – 

od tyłu konstrukcji; 

- zamykana 3 x zamek na kluczyk; 

- listwa zaciskowa 5x10-25mm2; 

- do montażu na płycie lub 

fundamencie betonowym; 

- IP/IK: 54/10 

 
 

 
- czarny z żółtymi lub 

białymi elementami 

odblaskowymi; 

- mocowanie na pięć 

otworów montażowych. 

 

Model stacji EVB 

 

EVB Inbox, EVB 1M AC, EVB 
2M 

AC, EVB Advert AC, EVBmax 

DC, EVBmax Advert DC. 

 
EVB Wallbox 1M AC, EVB Wallbox 

2M AC. 

 

EVB Inbox, EVB 1M AC, EVB 2M 
AC, 

EVB Advert AC, EVBmax DC, 

EVBmax Advert DC. 
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